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ULTRA RUSH Extrem leistungsstarke Stirnlampe

Extrem hohe, gleichmässige Leuchtkraft von 760 Lumen. Fokussierter Lichtkegel mit einer
Leuchtweite von 170 Metern. Der Anwender kann entsprechend seiner Aktivität zwischen
hoher Leuchtkraft und hoher Leuchtdauer wählen.
� Wasserdicht (IP 67). Hervorragende Sturz-, Stoss- und Druckfestigkeit.
� Gewicht: 370 g. Ladegerät 100/240 V.

905616500   ULTRA RUSH 

e+LITE® E02 P3 Stirnlampe für Notfallsituationen 

� In Notfallsituationen gewährleistet die rote LED, dass der Benutzer von weitem 
   zu sehen ist (300 Meter während 30 Stunden).
� Temperaturbeständigkeit, wasserdicht (IP 67). Gewicht 27 g.
� Zertifizierung(en): CE, ATEX (Ex II 3 GD Ex ic IIC T6, Ex tD A22, IP 68 T85 °C). 

905611000  e+LITE® E02 P3

PIXA Serie ATEX

Die Lampe ermöglicht dem Anwender, die Hände zum Arbeiten frei zu haben. Sie kann entweder mithilfe des Stirnbandes am
Kopf getragen, am Helm direkt befestigt oder auf den Boden gestellt werden. Die konstante Leuchtkraft gewährleistet, dass
sich die Leuchtstärke während der angegebenen Leuchtdauer nicht verringert. Auch mit Handschuhen einfach zu bedienen.
Drehschalter Ein/Aus.

� ATEX: CE0080, Ex II 3 GD, Ex nAnL IIB T4.
� Betriebsart: 2 AA/LR6-Batterien. Gewicht mit Batterien: 160 g.
� 3 Jahre Garantie.

101918100  PIXA 1 E78AHB, 2-stufig, 60 Lumen   

101918200  PIXA 2 E78BHB, 2-stufig, 80 Lumen

101918300  PIXA 3 E78CHB, 3-stufig, 100 Lumen  

ULTRA VARIO Stirnlampe mit mehreren Lichtkegeln und Akku 

Sie kann entweder mit dem Stirnband am Kopf getragen oder mit im Liefer-
umfang enthaltenen Befestigungselementen an einem Helm angebracht werden.

� Lithium-Ionen-Akku 2600 mAh. Gewicht: 375 g.
� Robust: hervorragende Sturz-, Stossfestigkeit. Wasserdicht (IP 67).

905616400    ULTRA VARIO

NAO aufladbare LED-Stirnlampe

� Reactive Lighting-Technologie: ein Sensor misst 
   und analysiert das Umgebungslicht.
� Lichtstrom: 355 lm. Lichtdauer: 8 Stunden. 
   Leuchtweite: 9 bis 108 Meter. Gewicht: 187 g.
� Batterien: Li-Ion Akku. Schutzart: IP X4 mit USB-Kabel.

101918600     NAO
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UK 4AA eLED Zoom S neongelb Ex-Schutz ATEX
Fokussierbare hochintensitäts-LED-Taschenlampe

Die UK 4AA eLED überzeugt durch hochwertige Qualität und enorme Leuchtkraft bei geringem Gewicht. Sie
wird als Helmlampe für einen handfreien Einsatz empfohlen.

� Wasserdicht bis 3 Meter, staubdicht.
� LED Lampe. Leistung: 3 Watt. Brenndauer: 5 –10 Stunden.
� Batterien: 4 Duracell Alkaline AA/LR06/Mignon.
� Reichweite: ca. 100 Meter.
� Abmessung: 170 x 41 x 36 mm. Gewicht: 175 g (inkl. Batterien).
� EX-Zone 1: SNCH 01 ATEX 3296 II 2 G EEx ia e IIB T4.

480004 UK 4AA auf Blisterkarte inkl. Batterien, gelb

480055 Ersatzreflektor und -Birne für UK 4AA

480007 Gürteltasche für UK 4AA schwarz 

480009 Warnaufsatz für UK 4AA orange 

Helmhalterung bitte Helm angeben

Gürteltasche für UK 4AA

Warnaufsatz für UK 4AA
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LED LENSER P 7.2  
320 Lumen 

� High End Power LED
� Stufenlos fokussierbar mit Speed Focus.
� 2-Stufenschalter: 320 und 40 Lumen.
� Länge: 130 mm, Gewicht 175 g.
� Spritzwassergeschützt: IP54.
� Mit Gurtetui.
� 4 AAA Baterien.

903521501  LED LENSER P 7.2 

Taschenlampe fur 
Profis 

mit hohen Anspruchen
..

..

1920 LED Flashlight  

Neue Lampe mit Aluminiumgehäuse, vereint gutes Aussehen und
Funktionalität. Diese  LED-Lampe liefert einen reinen, weissen Licht-
strahl. 

� Länge: 140 mm, Gewicht inkl. 2 AAA Batterien 90 g.
� Leuchtweite: 87 Meter. Lichtleistung: 120 Lumen. 

903910400  1920 LED Flashlight  

2360 MS LED Lampe  

Mit einer Spitzenleistung von 250 Lumen wird die 2360 MS LED Lampe
von 2 AAA Batterien betrieben. Die Lampe bietet einen abnehmbaren,
schwarz-oxidbeschichteten Mehrfachpositions-Metallclip.  

� Länge: 157 mm, Gewicht inkl. 2 AAA Batterien 150 g.
� Leuchtweite: 151 m. Lichtleistung: 250 Lumen. Laufzeit: 2h 15 min.
� Wasserbeständig: IPX7.

903910500   2360 MS LED Lampe 
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Fire Vulcan LED  

� Sehr helle wiederaufladbare LED-Laterne. 
� 145 Lumen, 566 Meter Leuchtweite, 
   3 Stunden Betriebsdauer.
� Abgeblendet: 70 Lumen, Brenndauer 6 Stunden.
� Zwei leichte Lithium-Ionen-Nanotechnologiezellen.
� 8 programmierbare Schalterfunktionen.
� Wasserbeständig: IPX7.

905910300   Fire Vulcan LED    

Survivor C4 LED   

� Maximale Oberflächentemperatur von <135 °C.
� Tiefer Parabolreflektor erzeugt einen scharfen Strahl; 
   ideal für den Einsatz bei Rauch.
� Federclip mit integriertem Ring.
� H × B × T: 17,92 x 7,24 x 7,29 cm.
� 175 Lumen, 379 m Leuchtweite während 3,5 Stunden.

905910200   Survivor C4 LED wiederaufladbar 

905910201  Survivor C4 LED mit Alkaline-Batterien

3715 LED ZONE 0 ATEX 
Lampe abgewinkelt

� LED Licht. Lampe abgewinkelt mit vier Leuchtstufen. 
� Brenndauer: ca. 31 Stunden (auf dem Boden), 10 Stunden (blinkend), 

8 Stunden (niedrig), 4.45 Stunden (hoch).
� Leistung: 174 Lumen (hoch), 95 Lumen (niedrig), 

32 Lumen (auf den Boden), 142 Lumen (blinkend).
� Länge: 13,6 cm. Gewicht: 410 g mit Batterien. 

4 AA Batterien (nicht im Lieferumfang).
� ATEX Zertifizierung: TRAC12ATEX0018X - II 1 G Ex IIC T4 Ga. 

903910100  3715 LED ZONE 0

H
an

ds
ch

ei
nw

er
fe

r 

Kap.11_Lampen_Katalog 16_D:Layout 1  22.03.16  17:39  Seite 142



fon 034 427 00 58      fax 034 427 00 68                                                                                                                                 143AG
   

XS-53 XENON
Handscheinwerfer 

� 5200 Lumen. HID D2S XENON 50W / 12V DC / Lichtfarbe 5000 oK.
� Lampenleistung in 2 Stufen dimmbar: 30/50W. Allwettertauglich.
� Akku: Lithium Ion Akkupack 12 Zellen, 6'600 mAh.
� Aufladedauer: ca. 3,5 Stunden mit Netzladegerät 230 V,

ca. 5,5 Stunden mit Autoladekabel 12 V DC.
� Integrierter Akku mit Vorschaltgerät, Überwachung. Per Knopfdruck informiert 

ein Display (LED) wie viel % Restkapazität der Akku noch aufweist. 

904102500  XS-53 XENON Handscheinwerfer 

LIGHT GUN HS-105 HALOGEN
Extrem starker und leichter Handscheinwerfer für lange Einsätze

� 1100 / 2100 Lumen. Nahfeldbeleuchtung (Flood) 55 W/Spot-Ausleuchtung mit 100 W. 
� Leichtgewicht (750 g) durch externe Akkupacks.
� Einspeisung erfolgt über mobile Akkupacks oder 12 V Bordnetz.
� Brenndauer: mit 7 Ah Akku bei 100 Watt ca. 1 Stunde, 

mit 17 Ah bei 100 Watt ca. 2,1 Stunden.
� Aufladedauer: 7 Ah ca. 5 Stunden, 17 Ah ca.11,5 Stunden.

904101000  LIGHT GUN HS-105 ohne Akku

XS-35 B XENON 
Hochleistungshandscheinwerfer 

� 3200 Lumen, 35 Watt, Reichweite bis 1 km.
� Absolut allwettertaugliches, wasserdichtes Aluminiumgehäuse.
� Brenndauer: mit 7 Ah Akku ca. 2,5 Stunden, mit 17 Ah ca. 5,5 Stunden.
� Aufladedauer: 7 Ah ca. 5 Stunden, 17 Ah ca. 11,5 Stunden.
� Schalter für momentan EIN, AUS und DAUERND.

904102000 XS-35 B XENON ohne Akku

XS-35 B XENON mit Akku

904111000 Einsatztasche mit integriertem Frontscheibenschutz
für XS-35 B und HSE-105

904110000 Akku Pack Blei-Gel 12 V / 7 Ah in Einsatztasche 
inkl. elektronischem Ladegerät

Akku Pack Blei-Gel 12 V / 17 Ah in Einsatztasche 
inkl. elektronischem Ladegerät
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XS-35RC XENON
Absolutes Highlight – der neue fernsteuerbare 
Such- und Arbeitsscheinwerfer

� 3200 Lumen, 12 V/35 Watt, Reichweite bis 1 km.
� Optimierter Reflektor für mobile Einsätze.
� Bedienung Pan und Tilt Funkton via Funkfernsteuerung.
� Drehung: 360°, Auf/Ab +/- 45° aus Horizontalebene.
� Befestigung: Magnetisch oder Fixmontage. Montage auf dem Fahrzeugdach möglich.

904103000  XS-35RC XENON mit Magnethalterung

904103001 XS-35RC XENON für Fixmontage
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SIROCCO 
Mobiles Beleuchtungssystem  

Der einzigartige Beleuchtungsballon für mobile 
und temporäre Beleuchtungseinsätze.

� 110‘000 Lumen. 360° Ausleuchtung. 
� Kein Schattenwurf, optimale Lichtausbeute. 
� Kostengünstige Beleuchtungs-Installation. 
� Robust und leicht, einfaches Handling. 

Aufblaszeit: 45 Sekunden. 
� Windstabil bis 100 km/h. 
� Beleuchtete Fläche ca. 2500 m2. 
� Anschlussleistung 1200 W / 230 V. 
� Dreibeinstativ.
� Höhe 5,6 m.

727400 SIROCCO mit Stativ       

Bazooka RALS 9440

� 2400 Lumen.
� 10 LED’s der neusten Generation.
� Zwei Helligkeitseinstellungen, 2400 Lumen die für 3 Stunden in der 
   Hochleistungseinstellung und mit 1200 Lumen 6 Stunden lang in der 
   energiesparenden Einstellung leuchten. 
� Wartungsfreier, wiederaufladbarer Hybrid-Akku.
� In Sekundenschnelle aufgestellt. 
� Selbstaufklappendes Stativ für eine einfache Inbetriebnahme. 
� Auf mehr als 2 Meter ausziehbar, um 90 Grad schwenkbar.
� Gewicht: 7 kg. 

727128  Bazooka RALS 9440    

904121200 12/24 V Ladekabel  

RALS 9430 

� Bis zu 15 Stunden Brenndauer.
� 3000 Lumen Lichtleistung.
� Wartungsfreie LED-Anordnung mit einer 
   Lebenserwartung von 50.000 Stunden.
� Verriegelung für ausgefahrenen Mast. 
   Vollständig ausziehbar mit 360 Grad 
   schwenkbarem Kopf.
� Warnsystem für niedrigen Batterieladezustand.
� Wasserabweisender Aktivierungsschalter aus Gummi.

905910100  RALS 9430 

727122 12/24 V Ladekabel   
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